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STROPODACH - U £ 0,15 [ W/(m?* K) ]:
rozwigzanie uwarstwienia stropodachu nad pomieszczeniami ogrzewanymi
zgodnie z wymaganiami Warunkéw Technicznych (od 2021%)
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min 4cm

— Styropian wg systemu ETICS
— Sciana attyki
— Styropian wg systemu ETICS

— Wykonczenie elewacii

- Hydroizolacja (np. 2x papa)

- POLYTECH 20/80 (warstwa spadkowa) grubo$¢ minimalna 8cm
—— Styropian 2=0,036 [W/m*K] CS(10)100 grubo$¢ minimum 18cm
-~ Polytech 20/80 (warstwa wyréwnawcza) gr 4cm

— Paroizolacja

- Stropodach (warstwa konstrukcyjna)

Uwaga! Projektujac nalezy uwzgledni¢ odpowietrzanie oraz wentylacje warstwy dachowej (np. kominki

wentylacyjne).

Grubos¢ warstw catego uktadu i rozwigzanie konstrukcyjne nalezy dostosowa¢ do Warunkéw Technicznych

dla budynkéw.

*0d 1 stycznia 2019 r. - w przypadku budynkéw zajmowanych przez wiadze publiczne oraz bedacych ich

wlasnoscia.




